
Kullen   
 
Svenskt nr: 714600 
Int.nr: C 2260 
Lat./Long.: N 56 18, O 12 27 
Tidigaste fyr år: 1561 
Nuvarande fyr år: 1900 
Automatiserad år: 1979 
Avbemannad år: bemannad 
Tornets höjd: 15 m 
Lyshöjd över havet: 78,5 m 
Lysvidd: 27,5 nm 
 
Original optik: (Ett stort antal enkla oljelampor i olika fönster) 
Nuvarande optik: 1:a ordn. (1840 mm) dioptrisk planlins med bulls-eye och 7 inslipade ringar 

omgivna av ett varierande antal (8-18) separata katadioptriska prismaringar, 3 
fack á 120°, Barbier & Bernard, roterande, kvicksilverlagrad (50 kg kvicksilver), 
linshöjd 2575 mm. 

Fyrapparat: 2x1000W 120V lampor 
Övrig utrustning: Landkabel, diesel, RC 
Byggnadsmaterial: Tegel (gult) 
Tornets färg & form: Grått runt torn vid gult maskinrum 
 
Fyrplatsbostäder: En 4-rums lägenhet med 2 enkla vindsrum disponeras av SjöV´s fritidsnämnd.  
 
Ägare: SjöV äger fyr och alla byggnader 
 
Kontaktperson: Kullabergsguiderna 042-347384 visar fyren, www.kullabergsguiderna.nu 
 
Vägbeskrivning: Bilväg nr 111 Helsingborg - Mölle - fyren  ca 31 km. Fyren belägen inom 

naturskyddsområde, inträde till området kostar c:a 40:- för bil och passagerare. 
 
Övrig information: Den första fyren, byggd av danskarna 1561, var en vedeld i en järnkorg som 

hängde i en kätting (papegojfyr). År 1563 byggdes ett murat stentorn med tak av 
bly, fönster av glas och 12 stora talgljus som fyrbelysning. Tycho Brahe var 
misslyckad fyrmästare på Kullen 1577. År 1585 byggde man en ny fyr som år 
1624 byggdes om till en öppen stenkolseldad fyr.  

 Fyrplatsen blev svensk vid freden i Roskilde 1658. Den danskbyggda fyren revs 
1749 och ersattes av en öppen stenkolsfyr. En tid prövades troligen en vippfyr då 
Carl von Linné i sin ”Skånska resa” 1751 anger att något liknande fanns på 
Kullen. År 1792 byggdes fyren om (Polheimers öppen stenkolsfyr) och 1817 
ändrades den till täckt stenkolsfyr. År 1843 fick den 12 paraboliska 
mässingspeglar (spegeldiameter 48 cm) monterade 3 på var sida av en fyrkantig 
ställning, rotationstid 8 min, 12 envekiga rovoljelampor med oföränderlig oljeyta, 
tänd 31 oktober, klassificerad som omgående spegelfyr och skenet syntes 5-6 
mil. Mässingspeglarna försilvrades 1857. År 1882 ersattes rovoljelamporna av 12 
envekiga fotogenlampor med oföränderlig bränsleyta. År 1899-1900 byggdes en 
helt ny fyr med nuvarande 1:a ordn. lins (linsvikt 3 ton), urverk och lod (vikt 148 
kg) samt en femvekig och en sexvekig fotogenlampa (största vekens yttre 
diameter 13 cm) för oföränderlig bränsleyta (280.000 Heffnerljus). Luxljus 1906, 
elektricitet 1937 (1000W 110V lampa) och ljusstyrka 3.000.000 Hefnerljus. Kullen 
är den högst belägna fyren i Sverige. 

 År 1898 byggdes fyren Kullen Nedre (Kullen Västra, nr 714900, int nr C 2262) 
nere vid vattnet, 4:e ordn.(500 mm) dioptrisk trumlins 270°, rotator, envekig 
fotogenlampa. Den elektrifierades 1937 (110W 110V lampa) och har numera två 
5:e ordn (375 mm) dioptriska trumlinser uppe på varandra, 360°, klipp, fotocell, 
250W 230V lampa. 

 
Skydd enligt lag: Föreslagen som statligt byggnadsminne och nationalarv, allt. 




